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Drukarka 3D SLA Original Prusa
SL1S SPEED

Cena brutto 8 850,00 zł

Cena netto 7 195,12 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy prusasl1

Kod producenta SL1S-COM

Producent Prusa Research

wznowienie wydruku po utracie prądu tak

czujnik poziomu żywicy tak

filtr oparów żywicy tak

ruchomy, przechylany zbiornik tak

kalibracja tak

rodzaj matrycy LED matryca LED

szybkość druku do 30 mm / godzinę

rozdzielczość XY 38 um

rodzaj rozdzielczość ekranu 5,96", 2560×1620p

pole robocze 127 * 80 * 150 mm

budowa osi Z Pojedyncza szyna liniowa ze
śrubą kulową

Opis produktu
Drukarka 3D Original Prusa SL1S pracuje w technologii MSLA.
W przeciwieństwie do urządzeń z linii Original Prusa i3, SL1S używa MONOCHROMATYCZNEGO ekranu LCD o wysokiej rozdzielczości i panelu UV LED do utwardzania
cienkich warstw żywicy, aby osiągać niespotykany dotąd poziom szczegółowości. 

 PRĘDKOŚĆ ORIGINAL PRUSA SL1S
PRZEDSTAWIAMY SUPERSZYBKĄ DRUKARKĘ 3D SLA Z WYŚWIETLACZEMMONOCHROMATYCZNYM!

1,4 SEKUNDY NA WARSTWĘ | OBSZAR ROBOCZY 127×80×150 MM | MONOCHROMATYCZNY LCD 5,96" | NISKIE KOSZTYUTRZYMANIA | OBSŁUGA ŻYWIC INNYCH PRODUCENTÓW
CO NOWEGO?

Przedstawiamy Original Prusa SL1S SPEED! W porównaniu do SL1, nowa SL1S oferuje znaczną poprawę jakości wydruków, o 25% większą
przestrzeń roboczą i do trzech razy krótsze czasy drukowania dzięki możliwości naświetlenia warstwy w zaledwie 1,4 sekundy . Krótkie
czasy naświetlania w połączeniu z mechanizmem przechylania zbiornika pozwalają wydrukować model o wysokości do 150 mm w 3
godziny.

SL1S jest idealnym wyborem do szybkiego wytwarzania niezwykle precyzyjnych wydruków 3D! Nie ważne, czy chcesz produkować
szczegółowe figurki, zaprojektować prototyp czy potrzebujesz niezawodnego narzędzia do swojego warsztatu lub laboratorium , SL1S
oferuje wybitne rezultaty we wszystkich obszarach jej zastosowania. Dajemy Ci również możliwość aktualizacji Twojej SL1 do nowszej wersji.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Rodzaj wyświetlacza: monochromatyczny LCD z wysokowydajnym układem soczewekRozdzielczość LCD: 5,96", 2560×1620pŻywotność LCD / gwarancja: 2000 godzinObszar roboczy: 127×80×150 mmCzas naświetlania warstwy: 1,3 - 2,4 sekundy, w zależności od materiału i wysokości warstwyCzas tiltu: 3 sekundyObsługiwana wysokość warstwy: 0,025 - 0,1 mmMinimalna wysokość warstwy: 0,01 mmObsługiwane materiały: żywice światłoczułe (UV, 405 nm), materiały wymagające długiego naświetlaniaŁączność: USB, Wi-Fi, LANWymiary opakowania drukarki SL1S: 32×45×50 cm (X×Y×Z)Wymiary drukarki SL1S: 225x237x400 mm / 8,8×9,3×15,7 cala (X×Y×Z)

 LISTA FUNKCJIPlatforma robocza na szybkozłączu - utrzymuje stan kalibracji. Nie ma potrzeby ponownej kalibracji drukarki po wyciągnięciuplatformy z wydrukiem.Asystent konfiguracji do szybkiego i łatwego ustawienia parametrów po uruchomieniu.Ruchomy, przechylany zbiornik - zapobiega przesunięciom warstw, miesza żywicę, umożliwia szybsze drukowanie, poprawianiezawodność.Zbiornik na żywicę z łatwo dostępną folią FEP - łatwa i tania wymiana, niskie koszty eksploatacji.Cicha praca dzięki sterownikom Trinamic (funkcja automatycznego bazowania).Zaawansowany układ chłodzenia LCD poprawia wydajność i wydłuża trwałość komponentówTylny wentylator z filtrem węglowym dla zminimalizowania wydzielania zapachuZabezpieczenia: czujnik poziomu żywicy, zbiornik zabezpieczający pod mechanizmem tiltu chroniący wewnętrzne komponenty przedniewielkim rozlaniem żywicyRozbudowany interfejs sieciowy: steruj drukarką przez przeglądarkę internetowąDarmowa butelka żywicy o wadze 0,5 kg gratis

Informacje o gwarancjiDrukarka 3D Original Prusa SL1S dostarczona w formie zmontowanej jest objęta 24-miesięczną gwarancją konsumencką na terenie UniiEuropejskiej i 12-miesięczną dla firm oraz użytkowników spoza UE.Elementy narażone na zużycie są traktowane jako części eksploatacyjne i są wyłączone z niniejszej gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczynasię od dnia, w którym klient otrzymał produkt.UWAGA: wyświetlacz naświetlający i folia FEP są zaliczane do kategorii elementów narażonych na zużycie, które nie są objęte podstawowągwarancją. Trwałość wyświetlacza naświetlającego to maksimum 2000 godzin druku - jego zużycie jest normalne dla procesu druku SLAstosowanego w Original Prusa SL1S. Okres gwarancyjny folii FEP to 10 cykli (wydruków). Używając drukarki zgodnie z instrukcjami zawartymi woficjalnych materiałach (takich, jak Podręcznik Druku 3D przygotowany dla SL1S), jej trwałość może być wydłużona kilkukrotnie.Zarówno odpowiedzialność Producenta za wady fabryczne, jak i gwarancja jakości nie mają zastosowania w przypadku drukarek uszkodzonychpodczas ich obsługi niezgodnej z instrukcjami oraz zaleceniami zawartymi w oficjalnych materiałach i instrukcjach oraz niewłaściwą obsługązwiązaną z własnymi modyfikacjami sprzętu jak i oprogramowania.
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