
Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 07:13

Link do produktu: https://blackfrog.pl/klej-do-druku-magigoo-pp-do-druku-polipropylenu-p-1994.html

  
Klej do druku Magigoo PP do druku
polipropylenu

Cena brutto 111,87 zł

Cena netto 90,95 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy magigoo_pp

Kod EAN 5535363785800

Producent Magigoo

Opis produktu
CO: MAGIGOO PP jest przeznaczony do użytku profesjonalnego, do pracy wyłącznie z włóknami polipropylenowymi. Część
powinna być stosunkowo łatwa do usunięcia po ostygnięciu, a resztki kleju należy również łatwo usunąć, jeśli zastosowana
zostanie procedura.

DLACZEGO:

Polipropylen (PP) jest termoplastycznym półkrystalicznym polimerem wykazującym właściwości dobrej udarności i ciągliwości.
Ma również stosunkowo niepolarną strukturę molekularną, dzięki czemu jest odporny na chemikalia, a zatem jest idealny do
stosowania w opakowaniach do żywności i sprzęcie medycznym. W branży klejów dobrze wiadomo, że trudno jest przyklejać
materiały poliolefinowe do innych rodzajów materiałów. W połączeniu z częściową krystalicznością sprawia, że jest to
szczególnie twardy materiał do drukowania. Magigoo PP rozwiązuje ten problem i zapewnia dodatkową wygodę użytkowania w
druku 3D FDM.

W JAKI SPOSÓB:

MAGIGOO PP został zaprojektowany i przetestowany do współpracy z różnymi markami filamentów PP.

    Energicznie wstrząśnij butelką.
    Zastosuj do żądanego obszaru, naciskając stalówkę na łóżku (aktywując wewnętrzny zawór) i rozprowadzając w razie
potrzeby.
    Drukuj zgodnie z zaleceniami producentów filamentów / drukarek
    Pozwól ostygnąć i usuń - Część powinna być łatwiejsza do usunięcia po wystarczającym ochłodzeniu. Jeśli część jest trudna
do usunięcia, należy użyć skrobaka, aby pomóc usunąć część.
    Czyszczenie - Użyj wilgotnej, twardej gąbki, aby usunąć resztki kleju. Gdy warstwa kleju jest mokra, tworzy białą warstwę,
którą można łatwo zetrzeć ścierną gąbką. Gdy warstwa jest całkowicie luźna ze szkła, można ją zetrzeć mokrą szmatką i na
koniec wyczyścić suchym ręcznikiem papierowym.

BEZPIECZEŃSTWO:

Ten klej jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Kontakt z oczami powoduje poważne uszkodzenie oczu. Dokładnie
umyć ręce i odsłoniętą skórę po pracy.

Wskazówki:

W przypadku większych wydruków zaleca się rondo 20 mm z wieloma warstwami

W przypadku nadmiernej przyczepności zaleca się zwilżenie łoża drukarskiego niewielką ilością wody, powoli przesuwając go
poniżej części, co powinno ułatwić usunięcie części
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