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Prusament PC Blend Carbon Fiber -
0.8 kg - 1.75 mm

Cena brutto 272,80 zł

Cena netto 221,78 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy PRUSAMENT_PCCF

Kod producenta PRM-PCB-CFB-800

Producent Prusa Research

Opis produktu
Prusament PC Blend Carbon Fiber (PCCF) to PC Blend z domieszką włókna węglowego dla zwiększenia wytrzymałości, trwałości i odporności
temperaturowej. W przeciwieństwie do PC Blend, PCCF zachowuje doskonałą stabilność wymiarową, dobrą odporność na promieniowanie UV i
popularne chemikalia, większą wytrzymałość na rozciąganie i trwałość, ale w szczególności góruje odpornością temperaturową.

 

O FILAMENCIE PC BLEND CARBON FIBER:

PCCF (Prusament PC Blend Carbon Fiber) ma cechy podobne do niemodyfikowanego PC Blend, ale dodatek włókna węglowego zwiększa jego
wytrzymałość, trwałość, odporność temperaturową i stabilność wymiarową.
W przeciwieństwie do czystego PC Blend, PCCF praktycznie nie wypacza się i charakteryzuje się ładną, matową powierzchnią. W porównaniu do
innych materiałów, zachowuje lepszą odporność na promieniowanie UV i popularnie stosowane chemikalia. PCCF jest nieznacznie lżejszy od
niedomieszkowanego PC Blend (różnica wynosi ok. 5%).
Włókna węglowe wewnątrz filamentu pochodzą z recyklingu odpadów produkcyjnych oraz kompozytów węglowych wycofanych z użycia.

PCCF jest idealny do drukowania części mechanicznych i narażonych na wysoką temperaturę, np. kół zębatych i elementów maszyn
wymagających pracy w temperaturze powyżej 100°C. Prawdopodobnie największą przewagą PCCF w porównaniu do PC Blend jest możliwość
drukowania dużych modeli bez konieczności zamykania drukarki w podgrzewanej komorze.
 

Przygotowanie do drukowania:

Konieczne jest użycie dyszy ze stali utwardzanej. Włókno węglowe ma silne właściwości ścierne i może uszkodzić dyszę mosiężną.
Płyta pokrywana proszkowo - teksturowana lub satynowa - zapewni dobrą przyczepność. Czyść powierzchnię alkoholem izopropylowym
(dostępnym np. w sklepach elektronicznych, niektórych aptekach i marketach budowlanych) - sprawdza się on nie tylko z PCCF, ale również z
innymi materiałami.

Nasącz ręcznik papierowy niewielką ilością alkoholu izopropylowego i wytrzyj powierzchnię. Dla lepszego rezultatu wycieraj powierzchnię, gdy
jest chłodna. Pamiętaj, że podczas czyszczenia w wyższych temperaturach alkohol odparuje, zanim będziesz w stanie cokolwiek wyczyścić. Nie
zapominaj również, że do druku z PCCF stół jest rozgrzewany do wysokiej temperatury (110°C) i jego dotknięcie może spowodować oparzenie!
Inną opcją jest ciepła woda z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń na ręczniku papierowym. Możesz również użyć denaturalu.

Nie zalecamy drukowania PPCF na płycie z gładkim PEI. Materiały te przywierają do siebie bardzo silnie, co może doprowadzić do uszkodzenia
powierzchni. Taki rodzaj uszkodzenia nie jest objęty gwarancją. Jeśli musisz drukować na płycie gładkiej, nanieś na nią cienką warstwę kleju do
papieru.

Zalecamy również pokrywanie cienką warstwą kleju płyty satynowej, jeśli często używasz jej do drukowania PCCF - zapobiegnie to jej
przyspieszonemu zużyciu.

Dostępne kolory:

Black (Czarny)
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor Filamentu: Black
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