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Żywica UV Resin Frog 405nm ABS
Like - 250G Próbka

Cena brutto 90,00 zł

Cena netto 73,17 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy BF_RESIN_ABSLIKE_10

Kod EAN 9997321752357

Producent Blackfrog.pl

Opis produktu
Jeśli chcesz zadziwiających rezultatów przy niższych kosztach niż wiele innych marek - żywica Resin Frog powinna być Twoim
pierwszym wyborem!

Nowa żywica zmywalna w wodzie Resin Frog ABS-like jest najnowszym dodatkiem w tej ofercie i oferuje taką samą jakość jak
nasze inne żywice.
W przeciwieństwie do większości innych żywic, zmywalna w wodzie żywica Resin Frog nie wymaga żadnych środków
chemicznych do usuwania nieutwardzonego materiału z wydruku. Po prostu spłucz go w zwykłej wodzie z kranu, a będzie
czysty i gotowy do utwardzenia.
Jest to oczywiście najlepszy wybór zarówno dla Ciebie, jak i środowiska.

Żywica ABS-like z naszej linii Resin Frog to wysokiej jakości żywica wykonana z najlepszych materiałów.
Twoje wydruki utwardzają się w świetle słonecznym lub w komorze UV. Po utwardzeniu powstaje twardy jak kamień wydruk o
bardzo małym skurczu.
Gotowy wydruk jest w jednolitym kolorem z piękną półmatową powierzchnią z doskonałymi detalami i płynnymi przejściami
warstw.
Jeśli wybierzesz przezroczystą żywicę, będziesz miał krystalicznie czystą przezroczystość, która jest naprawdę oszałamiająca.

Żywica Resin Frog ma wiele zalet w porównaniu do żywic porównywalnych innych marek.
Najbardziej zauważalne jest to, że ma niski zapach, po prostu nie śmierdzi.

Żywica ABS like ma tę dodatkową zaletę, że jest znacznie bardziej elastyczna i mocniejsza niż zwykła żywica.
Jest również mniej krucha, co oznacza, że można ją zgiąć a ona powrócido swojego pierwotnego kształtu.

Żywica Resin Frog została opracowana tak, aby drukowała się na drukarkach DLP, takich jak Wanhao Duplicator 7,
SparkMaker Anycubic Photon, Zortrax Inkspire i inne drukarki wykorzystujące światło UV do utwardzania.

Zoptymalizowany dla źródła światła UV 395 - 405 nm.

Krótki czas utwardzania, 4–8 sekund na warstwę dla szybszych wydruków.
Po wydrukowaniu wydruki myjesz w zwykłej wodzie, IPA99 lub IPA60

Kiedy nadejdzie czas utwardzania, możesz użyć światła słonecznego lub komory do utwardzania UV.
W zależności od wydruku czasy utwardzania mogą się różnić:

W komorze utwardzania światłem UV zajmie to około 2-5 minut.
W słońcu 10-20 minut.
W dzień w pochmurny dzień może to potrwać do 60 minut.

Żywica nie powinna dostawać się do kanalizacji miejskiej.
Procesem mycia, który będzie w 100% bezpieczny: Wydruki myjemy w pojemniku z alkoholem / wodą z resztek
żywicy (można użyć myjki ultradźwiękowej) a na koniec płuczemy w drugim pojemniku z czystą wodą aby
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pozbyć się resztek alkoholu i żywicy. Pojemniki z resztkami alko/wody+żywicy odstawiamy do wyparowania
(można uratować alkohol przelewając go ostrożnie przez filtr do kawy) a resztki żywicy normalnie utwardzamy,
np. na słońcu. Po tym można albo oczyścić pojemnik z resztek utwardzonej żywicy albo po prostu wyrzucić
całość (koniecznie utwardzoną) i suchą do odpadów zmieszanych. W ten sposób żywica nie dostanie się do
środowiska.
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